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Многозабойное бурение как метод создания внутрипластовых нефтепромысловых систем (с. 5)
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Рассмотрены история создания технологии бурения многозабойных скважин, а также ключевые этапы её развития. Приведены схемы многозабойных скважин для разработки месторождений высоковязкой нефти и битумов. Предлагается принципиально новый способ строительства эксплуатационных скважин на основе горизонтальных дренажных стволов, проведенных непосредственно в продуктивном пласте. 
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Вопросы эксплуатации пескопроявляющих пластов. Влияние пластового давления на вынос песка из коллектора при эксплуатации добывающих скважин (с. 11)
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Процесс пескопроявления рассматривается как один из основных факторов нарушения обсадных колонн на стадии эксплуатации скважины. В данной статье приводится анализ наружных избыточных давлений на спущенные в скважину обсадные трубы эксплуатационной колонны.
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Пластовая энергия нефтегазовых залежей и её рациональное использование (с. 23)
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Рассматриваются основные проблемы эксплуатации скважин при фонтанном способе добычи нефти. Приведены результаты применения гирляндной системы преобразователей потока в лифтовой колонне добывающей скважины на различных нефтяных месторождениях. Даны рекомендации по использованию попутного газа для поддержания пластового давления.
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Актуальные вопросы перевода технической документации в нефтегазовой отрасли (с. 25)
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Вопросы перевода технической документации рассматриваются контексте развития техники и технологии в нефтегазовой сфере. Приведены основные положения технического перевода на основе современных информационных технологий.

Ключевые слова: технический перевод; техническая документация; переводчик.

УДК 622.23.01
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Приведен классический подход к механизму разрушения горной породы вооружением долота. Рассматриваются схемы формирования забоя скважины различными типами шарошечных долот.
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Механизм разрушения горной породы и определение составляющих сил её резания буровым инструментом, оснащённым алмазно-твёрдосплавными пластинами (с. 33)

1Николай Владимирович Соловьев

2Александр Михайлович Исонкин

Роберт Константинович Богданов

Сергей Игоревич Шестаков

1Российский государственный геологоразведочный университет

117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
E-mail: drill@msgpa.ru

2Институт сверхтвердых материалов НАН Украины

Украина, 04074, Киев, ул. Автозаводская, 2
Тел.: (044)-468-86-40

E-mail: alcon@ism.kiev.ua

Рассмотрен метод и полученные с его помощью результаты, позволяющие прогнозировать нагрузки, действующие в процессе эксплуатации на алмазно-твердосплавные пластины, и сократить объём экспериментов, направленных на разработку породоразрушающего инструмента.
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Методика расчета резьбовых соединений утяжеленных бурильных труб и забойных двигателей (с. 37)
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На основе современных методов прочностных расчётов по пределу выносливости разработана методика расчёта конических резьбовых упорных соединений. Предлагаемая методика может быть использована для расчёта резьб утяжелённых бурильных труб и забойных двигателей.

Ключевые слова: резьбовое соединение; утяжелённая бурильная труба; изгиб; выносливость; радиус кривизны.

УДК 622.243.92

Осевая опора шпинделя забойного двигателя (с. 42)
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Рассмотрена конструкция шпиндельной многоступенчатой опоры забойного двигателя. В отличие от известных решений, предлагаемое включает пакет, состоящий из кольцевых опор, имеющих сечение в виде прямоугольного треугольника, листовых шайб и кольцевых подложек из эластомера. Последние могут иметь на наружной поверхности рельефные выемки в виде дуг окружности.
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технические средства для бурения вертикальных скважин и предупреждения искривления ствола (с. 44)

Константин Матвеевич Солодкий

ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз

127422 Москва, Дмитровский проезд, 10
Тел. (495) 543-91-16

Представлены технические средства для проводки вертикальных скважин, а также вертикальных участков профиля наклонных и горизонтальных скважин. Приведено описание роторно-турбинного бура для получения вертикального ствола большого диаметра, а также различных КНБК для бурения скважин роторным способом и с использованием забойного двигателя.
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The history of introduction and the key milestones of multilateral drilling technologies development are given. The multilateral schemes to develop high-viscosity oil deposits are submitted. The novel way of production well construction based on placing production drains just in reservoirs is discussed.
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Sand producing is considered to be one of the prime factors for casing damages while field performance. The article covers the way outer excess pressures affect production tubing in a hole.
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The article discusses the main problems of oil open flow production. The application of chains of production tubing flow controls for production wells in different fields is discussed. The recommended guidelines of the use of associated gases for reservoir pressure maintenance are given.
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The problems of technical translation are given in terms of oil and gas technological advancement. The key points of technical translation are discussed on the basis of modern information technologies.
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The article gives the classic approach to rock disintegration mechanisms with drill bit cutting structures. The bottom shaping principles for different types of cone bits are discussed.
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The article discusses the method and the results obtained. It is possible to predict operational loads for diamond cutting elements.
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Calculation procedures for tapered buttress thread connections are given on the basis of modern stress models and endurance strength calculations. Suggested approach may be used for threading calculation of drill collars and downhole motors.
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New multi-staged spindle section for downhole motors is described. Contrary to other designs this one involves a pack of right triangle shaped pivot rings, sheet washers and elastomeric rings. These rings may have ring-shaped clear-cut notches on the surface.
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Vertical drilling facilities to drill vertical holes and vertical intervals for directional and horizontal wells. Rotary-turbine drilling facilities to drill large diameter vertical holes and various BHA designs for rotary and downhole motor drilling are presented.
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