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Основные причины и методы предупреждения нарушения обсадных колонн при разработке пескопроявляющих продуктивных пластов
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Приведено описание механизма повреждения обсадных колонн в результате пескопроявления. Представлены основные методы борьбы с выносом песка на основе применения щелевых, проволочных и гравийных фильтров, а также химические способы укрепления коллектора. 
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Реанимация скважин и стимулирование добычи углеводородных продуктов на поздних стадиях эксплуатации нефтяных и газовых залежей
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ОАО «Газ-Ойл»
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Рассмотрены основные проблемы, возникающие при эксплуатации нефтяных месторождений на основе метода заводнения. Показано, что увеличение нефтеотдачи пласта может быть достигнуто путём использования технологии волнового вытеснения нефти из капиллярно-порового объёма коллектора.
Ключевые слова: коллектор; заводнение; нагнетательная скважина; добывающая скважина; волновое вытеснение; обводнённость.
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В статье приведена оценка типовой технологии гидравлического разрыва пласта. Предлагается для интенсификации добычи нефти и повышения коэффициента извлечения нефти при гидравлическом разрыве пласта производить гидроударное и кавитационное воздействие на пласт.
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Неизученные механизмы разрушения горных пород в глубоком бурении (часть II)
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Приведены неизученные механизмы разрушения горной породы, а также конструкции вооружения шарошечных долот для их реализации. Рассмотрено влияние шлама на эффективность разрушения забоя скважины.
Ключевые слова: шарошечное долото; долбление; шарошка; идентор; фрезерованное вооружение; шламовая подушка.
УДК 622.24.051

Оптимизация программы бурения за счет применения новых конструкций долот режущего типа
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Приведено описание конструкции и основные результаты применения долот нового поколения типа PDC на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз». Показано, что за счёт оптимизации режима бурения и инженерно-технологического сопровождения на начальном этапе применения новых долот были существенно улучшены технические показатели углубления ствола скважины.
Ключевые слова: долото; породоразрушающий инструмент; PDC; механическая скорость.
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Влияние добавок наноалмазов на физико-механические свойства и износостойкость матрицы буровых импрегнированных коронок
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Рассмотрено влияние наноалмазов в качестве объёмно–модифицирующих добавок в небольшом количестве на структуру, твердость и износостойкость композиционных материалов матриц буровых импрегнированных коронок.
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В статье приведена методика расчёта предельных условий работы замковых резьбовых соединений по предотвращению разгерметизации стыка муфты и ниппеля. Приведены также некоторые результаты такого расчёта, полученные с помощью специальной компьютерной программы.
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Рассмотрены конструкции турбинных отклонителей, которые стали основой для разработки современных технических средств для искривления ствола скважины. Приведено описание отклонителей для турбинного способа бурения, используемых при проводке наклонных и горизонтальных скважин в нефтегазовой отрасли.
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Научная программа сверхглубокого бурения: Бурение скважины СГ-3 Кольская
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В статье приведены основные положения, разработанной советскими учёными программы строительстве специальных скважин для изучения глубинного строения земной коры. Рассмотрены ключевые этапы строительства сверхглубокой скважины СГ-3 на Кольском полуострове. Достигнутая глубина скважины СГ-3 - 12262 м и выход открытого опережающего ствола более 9500 м являются рекордными показателями до настоящего времени. 
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The basic mechanism as a result of sand producing is described. The article covers the basic procedures for sand control including slotted strainers and wire-wrapped screens, gravel packs and chemical consolidation of wellbores in producing intervals. 
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The subject discussed is the effect of nanodiamonds as a volume-modifying additives in small quantities on the structure, hardness and wear resistance of composite matrix materials of impregnated core bits.
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The paper gives the procedure to calculate thread operation limits to prevent pin and box joint leakage. Some results of such calculations obtained with the use of specific software are also shown.
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The article covers the key points of Soviet scientific drilling program for special wells intended to study the deepest structures of the Earth crust The key milestones of SG-3 Kola Superdeep Borehole drilling operations. The SG-3 Kola Superdeep Borehole measured depth 12262 m and more than 9500 m of open pilot borehole still have been the unbroken record.  
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